
1. Избегайте яркого света перед ИК-приемником.
2. Общие контакты разъема качания имеют выход
12 В.
Общий пин шагового двигателя должен быть
вставлен в один из общих пинов поворотного
гнезда. Если направление шагового двигателя
неправильное, вставьте общий пин шагового
двигателя в другой общий пин поворотного гнезда.

Основные характеристики 
    • 5 рабочих режимов.
    • 3 скорости вентилятора.
    • Точный и стабильный контроль температуры
    • Точный и автоматический выбор режима
скорости вентилятора
    • Таймер встроенный/автономный
    • Спящий режим
    • Периодическая разморозка
    • Приемник, приятный внешний вид,
визуальный дисплей рабочего состояния
    • Быстрая розетка с подключением трансформатора, больше удобства при установке

Примечание. Когда компрессор выключен, ему требуется 3 минуты для перезапуска.

Клавиша выбора режима: выберите рабочий режим. В автоматическом режиме система будет 
работать в режиме обогрева, если температура в помещении ниже 21 °C, или в режиме 
охлаждения, если температура в помещении выше 27 °C.

Клавиша выбора вентилятора: выберите скорость вентилятора. Скорость вентилятора будет 
низкой в режиме осушения или в режиме нагрева, но когда компрессор выключен, или в 
режиме нагрева, но время работы компрессора менее 3 минут. В автоматическом режиме 
вентилятора Скорость вентилятора будет высокой, если разница между настройками и 
температурой в помещении больше 4°C, и низкой, если разница будет менее 2°C.

Кнопки настройки температуры: можно установить от 15°C до 30°C.
Они не будет реагировать в автоматическом режиме или в сухом режиме.

Клавиша выбора таймера: выберите включенный таймер, выключенный таймер или 
отсутствие таймера.

Клавиши установки времени таймера: Установите 1-16 часов.
Клавиша качания (SWING): Включите или выключите качание.
Клавиша сна: отключится через 8 часов.
Слишком холодные/слишком теплые клавиши: действует только в автоматическом режиме. 
Иметь возможность регулировать заданную температуру на 1°C вверх/вниз с 25°C при 
однократном нажатии кнопки.

Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ: управление включено или выключено.


